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POLSKA

o
o
® 00

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU
CHEMICZNEGO

Spetnia wymagania przepisow EC 1907/2006 (REACH), Zalacznik | — Polska

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu : WP10 -
Nazwa produktu : SERIA FARBOWA InkWP10

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substanciji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zidentyfikowane zastosowania

Zastosowanie . Farba drukarska

Nie zalecane stosowanie Przyczyna

Nie dotyczy.

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Wytwaérca/ Dystrybutor "INK POLSKA " Sp z 0. 0. Sp. k.
62-006 BOGUCIN
UL . GNIEZNIENSKA 66
TEL +48 61 8158 500
www.inkpolska.pl

Adres e-mail odpowiedzialny laboratorium@inkpolska.pl
za tg karte charakterystyki

1.4 Numer telefonu alarmowego +48 618158500 (g.8-16),
112 (ogolny telefon alarmowy),
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SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Definicja produktu : Mieszanina
Klasyfikacja wedtug Dyrektywy 1999/45/WE [DPD]

Produkt ten nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny w rozumieniu Dyrektywy 1999/45/EC wraz z jej p6zniejszymi
zmianami.

Klasyfikacja : Nie sklasyfikowano

Patrz Sekcja 16 - peiny tekst zadeklarowanych wyzej Fraz-R.
Bardziej szczegétowe informacje dotyczace wptywu na stan zdrowia oraz ewentualnych objawéw mozna znalez¢ w
rozdziale 11.

2.2 Elementy oznakowania:

Wskazanie : Nie dotyczy.

Niebezpieczenstwa

Okreslenie zagrozenia : Ten produkt nie jest sklasyfikowany zgodnie z przepisami Unii Europejskiej.
Warunki bezpiecznego : Nie dotyczy.

Stosowania

Uzupetniajace elementy : Karta charakterystyki dostepna na zadanie uzytkownika prowadzacego dziatalnos¢
Etykiety zawodowa..

2.3 Inne zagrozenia

Inne zagrozenia nie : Niedostepne.
odzwierciedlone w
klasyfikacji

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.1 Substancja/Preparat : Mieszanina

3.2 Zawartos¢:
Substancje stanowiace zagrozenie dla zdrowia cztowieka lub srodowiska:

Klasyfikacja
Nazwa Identyfikatory %
produktu/sktadnika Symbole Okreslenie ryzyka Typ

alkohol izopropylowy | WE: 200-661-7 F; R11 Flam. Lig. 2, H225 1-2
CAS: 67-63-0 25-5 |Xi; R36 Eye Irrit. 2, H319
Indeks: 603-117-00-0 R67 STOT SE 3, H336

ammonium hydroxide |WE: 215-647-6 <1% |C;R34. Skin Corr. 1B - H314 1
CAS: 1336-21-6 N;R50 Aquatic Acute 1 - H400

Indeks : 007-001-01-2
Patrz Sekcja 16 -

pelny tekst Petiny tekst
zadeklarowanych | powyzszych uwag H
wyzej Fraz-R. podano w punkcie 16.

Nie zawiera skiadnikéw, ktére w Swietle obecnej wiedzy dostawcy oraz w danym stezeniu sg klasyfikowane jako
niebezpieczne dla zdrowia lub otoczenia, klasyfikowane sa jako PBT lub vPvB, lub ktérym przypisano ograniczenia co
do wystepowania w srodowisku pracy, nie ma wiec wymogu wymieniania ich w niniejszym ustepie.
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Typ

[1] Substancja sklasyfikowana jako szkodliwa dla zdrowia lub srodowiska

[2] Substancja, dla ktérej wyznaczono dopuszczalne stezenie w srodowisku pracy

[3] Substancja spetnia kryteria dla jej zaklasyfikowania jako PBT zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) Nr
1907/2006, Aneks XIII

[4] Substancja spetnia kryteria dla jej zaklasyfikowania jako vPvB zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) Nr
1907/2006, Aneks XIII

Najwyzsze dopuszczalne stezenia, jesli sa dostepne, wymienione sa wymienione w czesci 8.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkéw pierwszej pomocy

Ogodlne : W razie jakichkolwiek watpliwosci, lub jezeli objawy nie ustepuja, nalezy zasiegnaé
pomocy lekarskiej. Nigdy nie podawac niczego doustnie osobie nieprzytomnej. W
razie utraty przytomnosci, nalezy utozy¢ w pozyciji stabilizowanej (potozenie na boku)
i uzyska¢ pomoc lekarska.

Kontakt z okiem : Usung¢ szkta kontaktowe jezeli sg. Natychmiast przemywac oczy biezaca woda,
przez co najmniej 15 minut przy otwartych powiekach. W razie przypadkowego
kontaktu z oczami, nalezy unika¢ promieni stonca i innych zrédet promieni
ultrafioletowych, ktére moga zwiekszy¢ czutos$é na swiatto oczu.

Wdychanie : Wynies$¢ na Swieze powietrze. Zapewni¢ osobie ciepto i spokdj. Jezeli osoba nie
oddycha, oddycha nieregularnie lub gdy oddychanie ustato, wykwalifikowany
personel powinien wykonac¢ sztuczne oddychanie lub podac tlen.

Kontakt ze skora : Zdjac skazong odziez i buty. Skére nalezy my¢ doktadnie wodg z mydtem lub
stosowaé sprawdzony srodek do mycia skéry. NIE wolno uzywaé rozpuszczalnikow
ani rozcienczalnikow. W razie przypadkowego kontaktu ze skéra, nalezy unikac
promieni stonca i innych zrédet promieni ultrafioletowych, ktére moga zwiekszyé
uczulenie skory.

Spozycie : Po potknieciu skonsultowa¢ sie natychmiast z lekarzem i pokaza¢ opakowanie lub
etykiete. Zapewnic osobie ciepto i spokdj. Nie wywotywaé wymiotow.

Ochrona osob : Nie nalezy podejmowac zadnych dziatan, ktére stwarzatyby ryzyko dla kogokolwiek

udzielajacych pierwszej chyba, ze jest sie odpowiednio przeszkolonym. Moze by¢ niebezpiecznym dla osoby

pomocy udzielajacej sztucznego oddychania usta usta. Nalezy doktadnie zmy¢

zanieczyszczone ubranie wodg przed jego zdjeciem lub zatozy¢ rekawice.

4.2 Najwazniejsze ostre i opoznione objawy oraz skutki narazenia:

Brak danych na temat samego preparatu. Preparat ten zostat oceniony zgodnie ze zwykle stosowang metoda,
okreslong przez Dyrektywe Unii Europejskiej "Dangerous Preparations Directive 1999/45/EC" i zostat odpowiednio
zaklasyfikowany pod katem toksycznosci. Szczegdty podano w Sekcjach 3 15.

Narazenie na kontakt z oparami rozpuszczalnikow stanowigcych sktad substancji, w stezeniach wyzszych od
najwyzszego dopuszczalnego stezenia w miejscu pracy, moze mie¢ ujemny wptyw na zdrowie taki jak podraznienia
bton sluzowych i uktadu oddechowego, opary moga wywierac¢ takze szkodliwy wptyw na nerki, watrobe i centralny
uktad nerwowy. Objawy moga obejmowac bdél gtowy, zawroty gtowy, zmeczenie, obnizenie sity migsni, a w skrajnych
przypadkach utrate przytomnosci.

Rozpuszczalniki moga, po wchitoneciu przez skoére, powodowac niektére z powyzszych objawéw. Wielokrotny lub
ciagly kontakt z tym preparatem, moze powodowacé utrate naturalnych ttuszczéw w skérze, co prowadzi do
powstawania nie-alergicznych zapalen kontaktowych i wchianiania poprzez skoére.

Ptyn, ktory dostanie sie do oka, moze powodowac podraznienie i przejsciowe uszkodzenia.
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Potkniecie powoduje nudnosci, biegunke i wymioty.

Uwzgledniono opéznione i bezposrednie dziatanie, a takze dziatanie chroniczne sktadnikow przy krétkotrwate;j i
dtugotrwatej ekspozycji droga pokarmowa, przez wdychanie, przez kontakt ze skéra i z oczami, tam gdzie takie
informacje sa znane.

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlnego postepowania
z poszkodowanym:

Uwagi dla lekarzy : Leczyé objawowo. W przypadku potkniecia lub wdychania duzej ilosci, natychmiast
skontaktowac sie z lekarzem specjalizujacym sie w leczeniu zatrué truciznami.

Szczegolne sposoby : Bez specjalnego leczenia.

leczenia

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze

Stosowne srodki gasnicze : Woda rozpylona , CO2, piana, proszek.

Niewtasciwe srodki 1 Zwarty strumien wody
gasnicze

5.2 Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

Zagrozenia ze strony : Spalanie powoduje wytwarzanie gestego, czarnego dymu. Kontakt z produktami
substanciji lub mieszaniny rozktadu moze by¢ niebezpieczny dla zdrowia.

Niebezpieczne produkty : Produkty rozktadu moga zawierac nastepujace materiaty: tlenek wegla, dwutlenek
rozktadu termicznego wegla, dym, tlenki azotu.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej:

Specjalne dziatania : Zamkniete pojemniki, wystawione na dziatanie ognia nalezy chtodzi¢ woda.
ochronne dla strazakéw Zabezpieczy¢ przed przedostaniem sie wyciekéw z pozaru do kanalizacji burzowej
lub ciekéw wodnych.

Specjalne wyposazenie : Moze by¢ potrzebny odpowiedni sprzet do oddychania.
ochronne dla strazakow

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do
srodowiska

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Dla personelu nie : Nalezy usuna¢ wszelkie zrodta zaptonu i przewietrzy¢é pomieszczenie. Unikac
bioracego udziatu w akcji wdychania par lub mgty. Nalezy zastosowaé srodki ochrony wymienione w sekcjach
ratowniczej 71i8.

Dla personelu bioragcego  : Jesli dla usuwania rozlewu potrzebna jest odziez specjalna, zapoznacé sie z

udziat w akcji ratowniczej informacjami w punkcie 8, dotyczacymi materiatow wtasciwych i nieodpowiednich.
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6.2 Srodki ostroznosci w
zakresie ochrony
srodowiska

6.3 Metody i materiaty
zapobiegajace
rozprzestrzenianiu sie
skazenia i stuzace do
usuwania skazenia

Dodatkowe informacje dotyczace srodkéw higieny podano w punkcie 8.

: Nie dopuszczaé, aby preparat dostat sie do $ciekdw, rowow i innych ciekow

wodnych. W razie zanieczyszczenia tym wyrobem jezior, rzek lub systemow
Sciekowych, nalezy zawiadomi¢ odpowiednie wtadze, zgodnie z miejscowymi
przepisami.

Rozlane lub rozsypane substancje, nalezy zebra¢ za pomoca niepalnych materiatéw,
takich jak: piasek, ziemia, wermikulit, ziemia okrzemkowa. Nastepnie umiesci¢ w
pojemnikach i utylizowaé zgodnie z miejscowymi przepisami (patrz sekcja 13).
Nalezy zmywac roztworem detergentu. Unika¢ uzycia rozpuszczalnikdw.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich

magazynowanie

Osoby, u ktorych wystepowaly juz problemy z uczuleniem skory, nie powinny by¢ zatrudnione przy
jakimkolwiek procesie z zastosowaniem tego produktu.

7.1 Srodki ostroznosci
dotyczace bezpiecznego
postepowania

7.2 Warunki bezpiecznego :

magazynowania, tacznie z
informacjami dotyczacymi
wszelkich wzajemnych
nhiezgodnosci

: Opary sg ciezsze od powietrza i moga rozprzestrzenia¢ sie nad podtoga. Opary

moga tworzy¢ z powietrzem mieszanke wybuchowa. Nalezy zapobiega¢ tworzeniu
sie palnych lub wybuchowych stezenh opardw i unika¢ powstawania stezen wyzszych
niz dopuszczalne dla pomieszczen roboczych.

Poza tym, niniejszy wyréb moze by¢ uzywany wytgcznie tam, gdzie nie ma zadnych
otwartych zrédet ognia, ani innych zrédet zaptonu. Sprzet elektryczny musi posiadac
odpowiednig klase ochrony.

Aby rozproszy¢ elektrycznos¢ statyczng podczas przenoszenia, uziemi¢ beczke i
podtaczy¢ do odbierajacego pojemnika za pomoca taczacego paska. Osoby
obstugujace powinny nosi¢ antystatyczne obuwie i ubranie, a podtogi powinny
przewodzi¢ elektrycznosc.

Przechowywac pojemnik szczelnie zamkniety. Trzymaé z dala od ciepta, iskier i
ptomienia. Nie wolno uzywaé narzedzi wytwarzajacych iskry.

Unika¢ zanieczyszczenia skory i oczu. Nalezy unika¢ wdychania pytu, czasteczek
statych, aerozolu lub mgty rozpylonej cieczy, ktére powstajg na skutek stosowania
tego preparatu. Nalezy zabroni¢ spozywania pokarmow i napojéw oraz palenia
tytoniu w obszarze, w ktérym ten materiat jest przechowywany, przemieszczany i
przetwarzany.

Nosi¢ wtasciwe wyposazenie ochrony osobistej (patrz czes¢ 8).

Do oprdzniania nie wolno stosowac cisnienia. Pojemnik ten nie jest pojemnikiem
cisnieniowym.

Nalezy przechowywaé w pojemnikach z takiego samego materiatu, co oryginalny.
Nalezy postepowac zgodnie z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

Nalezy przechowywaé w nastepujacym zakresie temperatur: 5 - 35 °C

Nalezy przechowywaé zgodnie z miejscowymi przepisami.

Uwagi o wspolnym przechowywaniu

Trzymac z dala od: silnych utleniaczy, silnych zasad, silnych kwaséw.

Informacje dodatkowe o warunkach przechowywania

Nalezy stosowac sie do wskazan umieszczonych na etykietach. Przechowywaé w
suchym, chtodnym i dobrze wentylowanym miejscu. Trzymac z dala od ciepta i
bezposredniego swiatta stonecznego.

Przechowywac pojemnik szczelnie zamkniety.

Nie pali¢. Nie dopuszczac¢ nieupowaznionych oséb. Pojemniki, ktére zostaty otwarte
muszg byé ponownie uszczelnione i przechowywane w potozeniu pionowym aby nie
dopusci¢ do wycieku substanciji.

7.3 Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe: Brak
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SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczace kontroli
Najwyzsze dopuszczalne stezenia

Nazwa produktu/sktadnika Wartosci graniczne narazenia

alkohol izopropylowy

amoniak roztwor

Ministra Pracy i Polityki Spotecznej (Polska, 7/2009).
NDSCh: 1200 mg/m?3 15 minuta/minuty.

NDS: 900 mg/m?3 8 godzina/godzin.

Ministra Pracy i Polityki Spotecznej (Polska, 7/2009).
NDSCh: 480 mg/m? 15 minuta/minuty.

NDS: 240 mg/m?3 8 godzina/godzin.

Zalecane procedury
monitoringu

8.2 Kontrola narazenia

Odpowiednie
zabezpieczenia techniczne

Indywidualne srodki ochrony

Srodki zachowania
higieny

Ochrona oczu/twarzy
Ochrona skory
Ochrona rak

Rekawice

Ochrona ciata
Ochrona drég

DATA WYDANIA

: Jezeli produkt zawiera skfadniki, na ktére ekspozycja jest ograniczona moze by¢

niezbedny monitoring osobisty, monitoring srodowiska pracy lub biologiczny w celu
okreslenia skutecznosci wentylacji lub inny sposéb kontroli koniecznosci uzywania
srodkoéw ochrony dr6g oddechowych. Nalezy sie odniesé do Normy Europejskiej EN
689 w celu poznania metod okre$lenia narazenia substancja chemiczng przez drogi
oddechowe oraz do krajowej dokumentacji dajacej wskazowki zwigzane z metodami
oznaczania substancji niebezpiecznych.

1 Zapewni¢ wtasciwg wentylacje. W miare mozliwo$ci, nalezy to robi¢ za pomocag

miejscowego systemu wentylacyjnego i ogélnego wywiewania oparéw. Jezeli srodki
te nie wystarcza dla utrzymywania stezenia czastek statych i oparéw ponizej NDS,
nalezy stosowac odpowiednie srodki ochrony oddechowe;j.

Wymy¢ doktadnie rece, przedramiona oraz twarz po pracy z produktami
chemicznymi, przed jedzeniem, paleniem tytoniu oraz uzywaniem toalety, a takze po
zakonczeniu zmiany. Do usuniecia potencjalnie skazonej odziezy, powinny byé
zastosowane wtasciwe techniki. Nalezy wyprac¢ skazong odziez przed ponownym
uzyciem. Nalezy sie upewni¢ czy stanowiska do przemywania oczu i prysznice
bezpieczenstwa znajdujg sie w poblizu miejsca pracy.

Pracodawca jest zobowigzany zapewnic ,aby stosowane srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie posiadaty wtasciwosci ochronne i uzytkowe oraz
zapewni¢ odpowiednie ich pranie, konserwacje, naprawe i odkazanie.

Nalezy uzywac ochronnych okularéw lub masek.

Stosowanie kremdw ochronnych pomaga chroni¢ odkryte obszary skory, lecz nie
nalezy ich stosowac juz po wystawieniu skéry na dziatanie substanciji.

Odporne na czynniki chemiczne rekawice powinny by¢ noszone w kazdym

przypadku pracy z produktami chemicznymi, kiedy ocena ryzyka wskazuje, ze jest to
konieczne.

Pracownicy powinni nosi¢ antystatyczne ubrania z naturalnych wtokien lub wtékien
syntetycznych, odpornych na wysoka temperature.

Jezeli robotnicy sg narazeni na stezenia powyzej dopuszczalnych wartosci, musza
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oddechowych

Kontrola narazenia
srodowiska

stosowaé odpowiednie, legalizowane urzadzenia oddechowe.

Nie dopuszczaé, aby preparat dostat sie do Sciekdéw, rowdw i innych ciekéw wodnych

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wilasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan fizyczny

Kolor

Zapach

Wartosé graniczna zapachu
pH

Temperatura
topnienia/krzepniecia

Temperatura zaptonu
voC
Dolny limit wybuchowosci

Temperatura wrzenia
Szybkos¢ parowania
Granice palnosci lub

wybuchowosci: gérna/dolna

Preznos¢ pary
Gestosc¢ pary
Gestosc¢ wzgledna
Rozpuszczalnosé

Wspoétczynnik podziatu
oktanol/woda

Temperatura samozaptonu
Temperatura rozktadu
Lepkos¢

Wiasciwosci wybuchowe

Wiasciwosci utleniajace

9.2 Inne informacje

DATA WYDANIA

Ciecz.

Roézne.

Niedostepne.
Niedostepne.
Niedostepne.
Niedostepne.

21 do 61 °C
6 %

Dolny: 1.1 %
Gorny: 12.7 %

Najnizsza znana wartos¢: 82°C (180 °F)

Niedostepne.
Niedostepne.

Niedostepne.
Niedostepne.
Niedostepne.
Niedostepne.
Niedostepne.

Niedostepne.
Niedostepne.
Niedostepne.

Wybuchowy w obecnosci nastepujacych materiatéw lub w nastepujacych
warunkach: otwarty ogien, iskry wytadowania statyczne

Niedostepne.

:Brak.
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SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnosé

10.1Reaktywnos¢ : Dla tego produktu lub jego sktadnikéw nie ma konkretnych danych testowych
dotyczacych reaktywnosci.

10.2Stabilnos¢ chemiczna : Stabilne w zalecanych warunkach przechowywania i obchodzenia sie (patrz sekcja
7).

10.3 Mozliwos¢ wystepowania W normalnych warunkach przechowywania i stosowania nie nastapig niebezpieczne
hiebezpiecznych reakcji : reakcje.

10.4 Warunki, ktorych nalezy

unikaé : Wystawiony na wysokie temperatury moze wytworzy¢ niebezpieczne produkty
rozpadu.
10.5 Materialy niezgodne : Wymienionych ponizej substancji nalezy unikac¢, ze wzgledu na powodowane przez

nie silne reakcje egzotermiczne: silnych utleniaczy, silnych zasad, silnych kwaséw.

10.6 Niebezpieczne produkty

rozktadu W normalnych warunkach magazynowania i uzytkowania, nie powinien nastapic
niebezpieczny rozktad produktu.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje dotyczace skutkow toksykologicznych:

Brak danych na temat samego preparatu.
Nie dopuszczaé, aby preparat dostat sie do Sciekow, rowdw i innych ciekéw wodnych.

Preparat poddany zostat ocenie za pomoca konwencjonalnych metod zapisanych w Dyrektywie o Niebezpiecznych
Preparatach (Dangerous Preparations Directive) 1999/45/EC i nie zostat sklasyfikowany jako niebezpieczny dla
srodowiska.

Informacje dotyczace skutkow toksykologicznych
Toksycznos¢ ostra

Niedostepne.

Podraznienie/nadzerka

Niedostepne.

Uczulenie

Niedostepne

Mutagennosé

Niedostepne

Karcynogennosé

Niedostepne

Toksycznos¢ dla uktadu rozrodczego
Niedostepne.

Teratogenicznos¢

Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

Brak danych na temat samego preparatu.
Nie dopuszczaé, aby preparat dostat sie do Sciekow, rowdw i innych ciekow wodnych.

Preparat poddany zostat ocenie za pomoca konwencjonalnych metod zapisanych w Dyrektywie o Niebezpiecznych

Preparatach (Dangerous Preparations Directive) 1999/45/EC i nie zostat sklasyfikowany jako niebezpieczny dla
srodowiska.
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12.1 Toksycznosc¢:

Brak danych.

12.2 Trwatos¢ i zdolnosé do rozkitadu:
Brak danych

12.3 Zdolnos$¢ do bioakumulaciji:

Brak danych.

12.4 Mobilnosé w glebie:

Brak danych.

12.5 Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB:
Brak danych.

12.6 Inne szkodliwe skutki dziatania:
Brak danych.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

Nie dopuszczac, aby preparat dostat sie do $ciekdw, rowdw i innych ciekdéw wodnych.
Likwidowa¢ zgodnie z wszystkimi stosownymi przepisami federalnymi, stanowymi i lokalnymi.
13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw:

Produkt

Metody likwidowania : Tworzenie odpaddw powinno by¢ unikane lub ograniczane do minimum, jesli
mozliwe. Znacznych ilosci odpadowego produktu nie nalezy odprowadzac do
kolektora sanitarnego, ale nalezy je poddac obrébce w odpowiedniej oczyszczalni.
Nalezy utylizowa¢ nadmiar produktéw i produkty nie nadajace sie do recyklingu w
licencjonowanym przedsiebiorstwie utylizacji odpadéw. Utylizacja niniejszego
produktu, roztworéw lub produktéw pochodnych powinna w kazdym przypadku by¢
zgodna z wymogami ochrony srodowiska i legislacji zwigzanej z utylizacja odpadéw a
takze z wymogami wtadz lokalnych.

Opakowanie

Metody likwidowania : Tworzenie odpadéw powinno byé unikane lub ograniczane do minimum, jesli

mozliwe. Odpady opakowaniowe nalezy poddawac recyklingowi. Spalanie lub
sktadowanie w terenie nalezy rozwazac¢ jedynie woéwczas gdy nie ma mozliwosci

recyklingu.
European Waste Catalogue : 08 03 13 odpadowe farby drukarskie
(EWC):
Specjalne srodki : Usuwac produkt i jego opakowanie w sposéb bezpieczny. Nalezy zachowac
ostroznosci ostroznos¢ podczas operowania opréznionymi pojemnikami, ktére nie zostaty

wyczyszczone lub wyptukane od wewnatrz. Puste pojemniki lub ich wyktadziny
moga zachowywac resztki produktu. Nalezy unika¢ rozprzestrzeniania sie rozlanego
materiatu jego sptywania do gleby lub kontaktu z glebg, ciekami wodnymi, drenami i
kanalizacja.
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SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

ADR/RID ADN/ADNR IMDG IATA

141 Nie dotyczy. Nie dotyczy. Nie dotyczy. Nie dotyczy.
Numer UN
(numer ONZ)

14.2 Nie dotyczy. Nie dotyczy. Nie dotyczy. Nie dotyczy.
Prawidtowa nazwa
przewozowa UN

14.3 Nie dotyczy. Nie dotyczy. Nie dotyczy. Nie dotyczy.
Klasa(-y) zagrozenia w
transporcie

14.4 - - - -
Grupa
pakowania

14.5 Nie. Nie. Nie. Nie
Zagrozenia
dla srodowiska

14.6 Szczegolne Transport na terenie uzytkownika: nalezy zawsze transportowa¢ w zamknietych

srodki ostroznosci pojemnikach, ktére znajdujg sie w pozycji pionowej i sg zabezpieczone. Nalezy sie

dla uzytkownikow upewnic, ze osoby transportujace produkt wiedzg, co nalezy czyni¢ w przypadku
wypadku lub rozlania.

14.7 Transport luzem Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu.
zgodnie z zalacznikiem Il

do konwencji MARPOL

73/78 i

kodeksem IBC

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepisow prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i Srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny:

Rozporzadzenie UE (WE) Nr. 1907/2006 (REACH)

Aneks XIV - Wykaz substancji podlegajacych procedurze udzielania zezwolen
Ograniczenia dotyczace : Nie dotyczy.

produkcji, wprowadzania

do obrotu i stosowania

niektérych

niebezpiecznych

substancji, preparatéw i

wyroboéw

Inne przepisy UE

Uzytkowanie Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki produktu chemicznego nie

przemystowe zwalniajg uzytkownika od okreslenia ryzyka w miejscu pracy, tak jak jest to
wymagane w przepisach BHP. Krajowe przepisy BHP dotyczg uzytkowania
niniejszego produktu w miejscu pracy.
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Przepisy prawne

dotyczace bezpieczenstwa,
ochrony zdrowia i
srodowiska specyficzne dla
substanciji lub mieszaniny

Ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszaninach z 25 lutego 2011r. (Dz.U. Nr
63, poz. 322) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 08 lutego 2010r. w sprawie
wykazu substancji niebezpiecznych wraz z klasyfikacja i oznakowaniem (Dz.U.2010
Nr 27, poz. 140) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012r.
Rozporzadzenie w sprawie kryteridw i sposobu klasyfikaciji substancji i preparatow
chemicznych (Dz.U. Nr 171, poz. 1666 z 2004r. Nr 243, poz.2440 z 2007r. Nr 174,
poz. 1222 z pézn. zm.) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwiecien 2012. w
sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatow
niebezpiecznych oraz niektérych preparatow chemicznych (Dz.U. Nr 53, poz. 439; z
2009r.) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada
2002r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow
szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U. Nr 217, poz. 1833 z p6zn. zm)
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla $srodkéw ochrony indywidualnej (Dz.U. Nr 259, poz.
2173) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997r. w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity zat. do
obwieszczenia MGPiPS z dnia 28 sierpnia 2003r., Dz.U. Nr 169, poz. 1650 z p6zn.
zm.) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy
czynnikéw chemicznych (Dz.U. Nr 11, poz. 86 z 2005r.)

Produkt zawiera substancje, dla ktérych ocena bezpieczenstwa chemicznego jest w
dalszym ciagu wymagana.

SEKCJA 16: Inne informacje

Kod CEPE

Wskazuje informacje, ktére zmienity sie od czasu poprzedniej wersiji.

Skroty i akronimy

Peiny tekst sktéconych
deklaracji H

Pelny tekst klasyfikacji
[CLP/GHS]

DATA WYDANIA

ATE = Szacunkowa toksycznos$c¢ ostra

CLP = Rozporzadzenie dotyczace klasyfikacji, oznakowania i pakowania
(Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008)

DNEL = Pochodny Poziom Niepowodujacy Zmian

EUH statement = CLP = Zwrot wskazujacy rodzaj zagrozenia

PNEC = Przewidywane Stezenie Niepowodujace Zmian w Srodowisku
RRN = Numer rejestracyjny REACH

H225 Woysoce ftatwopalna ciecz i pary.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H336 Moze wywotywaé uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

H314 Powoduje powazne oparzenia skéry oraz uszkodzenia oczu.
H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

Eye Irrit. 2, H319 POWAZNE USZKODZENIE OCZU/DZIALANIE
DRAZNIACE NA OCZY - Kategoria 2

Flam. Lig. 2, H225 SUBSTANCJE CIEKLE LATWOPALNE - Kategoria 2

STOT SE 3, H336 DZIALANIE TOKSYCZNE NA NARZADY DOCELOWE -
NARAZENIE JEDNORAZOWE [Skutek narkotyczny] -
Kategoria 3
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Skin Corr. 1B H314  DZIALANIE ZRACE/DRAZNIACE NA SKORE - Kategoria

1B
Aquatic Acute 1TH400 OSTRE ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA WODNEGO
- Kategoria 1
Peiny tekst skroconych R11- Produkt wysoce tatwopalny.
zwrotow R i S R36- Dziata draznigco na oczy.

R34- Powoduje oparzenia.
R50- Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.
R67- Pary moga wywotywac uczucie sennosci i zawroty gtowy.

Petny tekst klasyfikacji C-Produkt zracy

[DSD/DPD] N- Produkt niebezpieczny dla srodowiska
F - Produkt wysoce tatwopalny
Xi - Produkt draznigcy

Data wydruku 18.07.2013
Data wydania/ Data 18.07.2013
aktualizaciji

Data poprzedniego wydania -

Wersja 0.01

Informacja dla czytelnika
Informacje na niniejszej Karcie Charakterystyki sa oparte na obechym stanie naszej wiedzy oraz biezacych

przepisach prawnych Unii Europejskiej i poszczegdinych krajow. Wyrdb ten nie moze by¢ uzywany do celow

innych, niz podane w sekcji 1, bez uprzedniego uzyskania pisemnej instrukcji uzycia. We wszystkich

przypadkach, uzytkownik jest odpowiedzialny za spetnienie wszystkich czynno$ci, wymaganych przez

miejscowe przepisy i regulaminy. Celem informacji zawartych na niniejszej Karcie Danych nt. Bezpieczenstwa

jest opis wymagan bezpieczenstwa, dotyczacych naszego wyrobu. Nie powinny jednak by¢ traktowane jako gwarancja
wiasciwosci tego wyrobu.
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