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Razem mozemy wiecej!

ipagda

IP-TO

Wywolywacz do pozytywowych ptlyt termicznych
Wtasciwosci
e Minimalny wptyw na obszary drukujgce, maksymalne oczyszczanie pdl niedrukujgcych.
e Doskonate rozpuszczanie emulsji zmniejsza akumulacje zanieczyszczen w wywotywarkach

automatycznych.

¢ Dtuga zywotnos$¢ w wywotywarce.

Zastosowania

* W wywotywarkach ptyt termicznych.

e Do bezposredniego uzycia.

Sposob uzycia

e Zalecana temperatura: 23°C +/- 1°C

e Czas wywotywania: 30 +/- 5 sekund w zanurzeniu

e Regeneracja: wywotywacz IP-T9 lub regenerator R-T9
e Dawka regeneracyjna: 120 ml/m2IP-T9 lub 50 ml/m?2 R-T9

e Dawka przeciw utlenianiu przy StandBy ON: 100 ml/godz IP-T9 lub 40 ml/godz R-T9

Dawka przeciw utlenianiu przy StandBy OFF: 100 ml/godz IP-T9 lub 40 ml/godz R-T9

Opakowania

e 20 200 litrowe; inne pojemnosci - na zadanie.

Uwagi

e Wiasciwe dawkowanie pozwala utrzymac czystosc filtréw, systemu cyrkulacji, przedtuzajac
zywotnos$¢ chemii w tanku wywotywarki.

e Wiasciwa konserwacja sprzetu pozwoli unikna¢ zanieczyszczenia nowych porcji chemii i
przedituzy¢ zywotnos$¢ wywotywarki.

Do czyszczenia wywotywarek zalecane sg PROCESSOR CLEANER'y: PC-520 oraz PC-600.

Uwaga: rezultaty mogg by¢ inne jesli zastosowane bedg inne wartosci niz zalecane.
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