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AWP DEF 6681-
Nowość firmy Asahi
AWP DEF 6681 ALL-in-one
wszystko w jednym to
najnowszy produkt Asahi
przeznaczony dla
wymagających klientów
żądających najwyższej jakości.
Połączeniu technologii
procesora i płyty,
zaprojektowane w celu
zapewnienia trwałej jakości
wydruków o żywych kolorach i
wyższej technologii rastra

Wodny procesor AWP 6681  jest przyjaznym
rozwiązaniem dla środowiska, bez
konieczności używania lotnych związków
organicznych, rozpuszczalników, w procesie
przygotowania płyt.

Największym atutem tej maszyny jest mały
użyteczny wymiar. Urządzenie zostało
wyposażone w zintegrowany system

https://twitter.com/share


filtracji, a zużycie wody to ok. 6 litrów na
płytę. CE i UL gotowa szafa jest sercem
AWP Combi z automatycznym wyłącznikiem
w miejscu bezpieczników.

Nowa maszyna daje również korzyści w
obróbce. Łączny czas przygotowania płyty
to ok. 45 min z płytą gotową co 20 min. a
cały proces jest kompatybilny z nowymi
wyzwaniami i nowymi rastrami w branży.
Ponadto cały proces odbywa się w temp.
poniżej 45 C˚ co zapewnia perfekcyjną
produkcję z doskonałą stabilnością wymiaru
płyt.

Niewątpliwym atutem technologii AWP jest
niższa emisja dwutlenku węgla w
porównaniu z tradycyjną technologią jak
również obniżony zapach pochodzący z
produkcji co zapewnia dobre warunki pracy
i jest przyjazny dla środowiska.

Ekspozycja
suszenie (1)
suszenie (2)
doświetlanie

UVA    suszenie
UVC    woda
Zasilanie   spr. powietrze
ściaki wody

Oscylacyjne szczotki zapewniają  optymalną
wydajność

Główne cechy:

Maksymalny rozmiar płyty 660mm



x 810mm z 1.14 i 1.70mm

Zużycie wody 6 litrów na płytę

Wymiary maszyny 2580mm x
1580m x 1310mm Zintegrowany
system filtracji

Obudowa ze stali nierdzewnej dla
łatwego czyszczenia i konserwacji

Alarmy użytkowania, możliwości
parametru

CE i UL gotowa szafa jest sercem
AWP Combi z automatycznym
wyłącznikiem w miejscu
bezpieczników.

AWP Combi spełnia najwyższe
zadania jakości, przy przyjaznym
rozwiązaniu dla środowiska
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